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FILM E TUBOLARI TERMORETRAIBILI 
Film e tubolari in LDPE termoretraibili e anticorrosione 

 
 

 
 
 
Film e Tubolari Termoretraibili in LDPE VCI2000 estrusi 
con una nostra ecologica miscela di inibitori volatili di 
corrosione di qualsiasi tipo di metallo durante lo 
stoccaggio e il trasporto. 
 
 
 
 
• Protezione a secco – nessuna esigenza di applicare 

protettivi liquidi Nessuna esigenza di 
sigillature/sottovuoto 

• Principio attivo – protegge anche in presenza di 
piccole lacerazioni del packaging 

• Nessuna alterazione delle superfici metalliche 
• Protezione fino a 24 mesi indoor 
• Sicuro ed ecologico – approvato TRGS 615 

riciclabile come un normale prodotto plastico 
secondo Normativa 94/62 EC 
 

                          
DISPONIBILITA’ 

SPESSORI da 100 a 200 µm 

AMPIEZZA FILM da 1000 a 8000 mm 

AMPIEZZA TUBOLARE da 100 a 500 mm 

 
           

             

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO 

LDPE Film + VCI2000 

TRASMISSIONE 
OSSIGENO 

60-70 cc/m²/24h 

RESISTENZA 
TRAZIONE 

MD 16.5 N/mm² 
TD 15.6 N/mm² 

ALLUNGAMENTO 
MD 580% 
TD 610% 

RESISTENZA AL 
CALORE 

2000 gr/10mm 

BARRIERA AL VAPORE 5 gr/ m²/24h 

TEST CORROSIONE TL 8135-0043 

RICICLABILITA’ Norm. 94/62 EC 

CONSERVAZIONE 
< 50°C – (122°F) 

24 mesi – chiuso nella 
confezione originale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I parametric sopra citati sono basati su test eseguiti su 
campione di 100μm in accordo con i metodi di test 

ASTM D 1004 e ASTM D 882 
 

Per una efficace protezione dalla corrosione è 
fortemente consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti 
o all’interno di contenitori esterni come scatole, cartoni 

o casse in legno 
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FILM E TUBOLARI TERMORETRAIBILI 
Film e tubolari in LDPE termoretraibili e anticorrosione 

 
 

Film 
 

Polietilene VCI2000 

Art-Nr AMPIEZZA Millimetri LUNGHEZZA Metri SPESSORE Micron PESO Rotolo kg 

VCIT00847 3000 Monopiega 100 100 32,0 

VCIT00834 4000 Multipiega 50 100 22,3 

VCIT00975 6000 Multipiega 50 100 31,2 

VCIT01551 4000 Multipiega 50 150 30,9 

VCIT01528 6000 Multipiega 50 150 46,8 

VCIT01080 6000 Multipiega 50 200 56,8 

VCIT00833 2000 Monopiega 100 100 22,0 

VCIT01421 8000 Multipiega 50 100 44,0 

VCIT00835 1000 Monopiega 100 100 11,0 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tubolare  
 

Polietilene VCI2000 

Art-Nr AMPIEZZA Millimetri LUNGHEZZA Metri SPESSORE Micron PESO Rotolo kg 

VCIT00847 100 100 100 1,8 

VCIT00840 200 100 100 3,7 

VCIT00842 300 100 100 5,5 

VCIT00843 400 100 100 7,4 

VCIT00844 500 100 100 9,7 

 


