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WRAPP 
Film in tessuto plastico ad alta resistenza 

 

 
Wrapp è costituito da una combinazione di film plastici 
e tela poliolefinica che garantiscono impermeabilità e 
resistenza all’umidità, strappi, lacerazioni e 
perforazioni. E’ un materiale leggero, facile da 
maneggiare, adatto a coprire e proteggere contenitori 
in legno e cartone, prodotti siderurgici, laminati 
metallici, per spedizioni e/o stoccaggi. 
 

 
 

 
• Elevata flessibilità - Facilmente posizionabile e 

adattabile a qualsiasi forma;  
• Termosaldabile; 
• Alta resistenza alle lacerazioni da attrito;  
• Idoneo per la protezione esterna di contenitori in 

legno e cartone, prodotti siderurgici e laminati 
metallici;  

• Sicuro ed Ecologico - Riciclabile come un normale 
prodotto plastico. 

 
 
 

DISPONIBILITA’ 

PESO MATERIALE 125 gr/m² 

LARGHEZZA ROTOLI 2600 mm 

LUNGHEZZA ROTOLI 100m lineari 

 
 

 
                       

PROPRIETA’ DEL PRODOTTO 

HDPE + Tessuto HDPE + HDPE 

SPESSORE 140 µ 

RESISTENZA TRAZIONE 
MD 490N/25mm² 
CD 380N/25mm² 

ALLUNGAMENTO 
MD 18.52 
CD 18.27 

RESISTENZA SALDATURA 
Nessuna separazione 

(¼ max) 

BARRIERA AL VAPORE < 0.02 gms/100sq/24h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su 
campione di 125gr/m² in accordo con i metodi di test 

ASTMD 882, ASTM D 618 e MIL -PRF-131K Class 3. 

 
 

 Per una efficace protezione dalla corrosione è 
consigliato il suo utilizzo combinato con PowderPack 
VCI2000 la cui concentrazione elevata di inibitori di 

corrosione li rende particolarmente idonei ad integrare 
e potenziare l’azione protettiva del Wrapp. 


